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Reflexcamera’s voor de ambitieuze fotograaf 


Alles onder controle 


H et leek wel afgesproken: tussen augustus en november brachten vijf 
cameramerken een nieuwe digitale reflexcamera uit in de zogenaamde 
‘prosumerklasse’. We hebben het dan over de Canon EOS 40D, de Nikon D300, 
de Olympus E-3, de Panasonic Lumix DMC-L1o en de Sony DSLR-A700. Deze 
vijf camera’s mikken op de gevorderde amateur die meer wil dan een 
eenvoudig instapmodel, en daar ook een ruimer budget voor heeft. 
Wat kunnen deze camera’s meer dan de toestellen die vandaag voor 
500 euro in de supermarkt liggen? Je kan er bijvoorbeeld meer op- 
names per seconde mee maken, ze zijn steviger gebouwd en kunnen 
dus beter tegen een stootje, en vaak zijn ze afgeschermd tegen stof 
en spatwater. Minstens even belangrijk zijn de uitgebreide instel- 
mogelijkheden. Prosumercamera’s zijn bedoeld voor wie zelf 
N= volledige controle wil over de manier waarop een 
’ P  & foto gemaakt wordt. Onder meer gevoelig- 


Er zijn de laatste maanden heel wat 
‘prosumer’-reflexcamera's op de 
markt verschenen. Deze toestel- 
len mikken op de fotoliefhebber 
die voldoende controle wil over 
de instellingen en wer- 
_king van zijn camera. 
_ Kwalitatief moeten ze 
niet onderdoen voor 
professionele 
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rÀ N heid, witbalans en flitssterkte kan je instel- 

> in len met een knopje op de camerabody, 
pl zonder dat je daarvoor naar het came- 

/ ramenu op het lcd-schermpje moet 

AKE fr 4 kijken. Daardoor kan je instellin- 
N N gen aanpassen zonder dat je jouw 
oog van de zoeker moet halen. 
Verder kan je de scherpte, het 
contrast en de kleurtoon van 
jouw opnames heel gemakke- 


N lijk aanpassen aan je eigen 
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voorkeuren. 
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Nieuwe snufjes 


Iets wat dit jaar helemaal is doorgebroken, is 
de zogenaamde ‘Live View’-modus. Die haalt 
de scheidingswand weg tussen digitale com- 
pactcamera’s en reflexcamera’s. Op een com- 
pactcamera is er altijd een “live’ beeld op het 
led-schermpje achter op de camera, terwijl 
je bij een reflexcamera steeds door de op- 
tische zoeker moest kijken om je onderwerp 
in beeld te nemen. Olympus was de eerste 
fabrikant die ervoor zorgde dat je ook op een 
reflexcamera het schermpje kon gebruiken 
om jouw onderwerp in beeld te brengen. Het 
voorbeeld kreeg navolging, en is te vinden op 
alle nieuwe camera’s, met uitzondering van de 
Sony DSLR-A700. 

In zijn huidige vorm heeft Live View als groot- 
ste nadeel dat het normale autofocussysteem 
van de camera daardoor niet meer werkt. 
De camera’s bevatten wel een oplossing om 
autofocus toch mogelijk te maken wanneer je 
in Live View werkt, maar dat gaat veel trager 
dan je van een reflexcamera zou verwach- 
ten. Dat is geen probleem als je stilstaande 
onderwerpen fotografeert of in de studio 
werkt, maar voor actiefoto's is Live View dus 
niet geschikt. 

Inzake beeldstabilisatie bewandelen de 
camerabouwers uiteenlopende wegen. Canon, 
Nikon en Panasonic bouwen beeldstabilisa- 
tie in bepaalde objectieven in. Dat heeft als 
voordeel dat het beeld in de zoeker met- 
een mee gestabiliseerd wordt. Olympus en 
Sony integreren een beeldstabilisator in hun 
camerabody. Daardoor heb je geen speciale 
objectieven nodig, maar je mist wel het ge- 
stabiliseerd zoekerbeeld. 

Een bekend fenomeen bij digitale reflexca- 
mera’s is dat er tijdens het wisselen van 
objectieven stof in de camera binnendringt, 
dat zich aan de elektrisch geladen beeldsen- 
sor hecht. Alle nieuwe camera’s bevatten een 
systeem om het ergste stof van de sensor te 
schudden. Voorkomen is echter altijd beter 
dan genezen; vervang een objectief daarom 
niet in een stoffige omgeving en richt de 
objectiefvatting van de camera tijdens het 
wisselen naar beneden, zodat er geen stof in 
de body kan vallen. 

Van de vijf camera’s selecteerden wij er drie 
om van naderbij te bekijken. 
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Canon EOS 40D 
Stevige body 


Canons prosumercamera ontleent heel wat tech- 
nologie van de professionele EOS 1Ds Mark III. 
De beeldverwerking in de camera gebeurt door 
dezelfde Digic III-processor en de camerabody 
uit aluminium kan tegen een stootje. De beeld- 
sensor telt 10 miljoen pixels. Om Live View te 
gebruiken, moet je die functie eerst in het menu 
activeren en dan op de Set-knop achter op de 
camera drukken. Via de AF-ON-knop kan je dan 
de autofocus gebruiken. De camera ligt goed 
in de hand en de belangrijkste insteltoetsen 
zijn verzameld aan de rechterkant van de body. 
Het cameramenu is erg overzichtelijk en je kan 
er met het draaiwiel achter op de camera snel 
doorheen navigeren. 

Je kan opnames maken in drie resoluties en 
daarbij jouw opnames bewaren in jpeg, RAW 
of beide formaten tegelijk. Er zijn aangepaste 
beeldstijlen voor Portret, Landschap, Neutraal, 
Natuurlijk en Monochroom, en je kan de instel- 
lingen voor scherpte, contrast en verzadiging 


Bij de Canon EOS 40D krijg je een erg volledig 
softwarepakket. 


zelf aanpassen. Canon levert een erg volledig 
softwarepakket mee, met onder meer Digital 
Photo Professional voor RAW-conversie. 


WEL OF NIET? 


Vlot aanpasbare beeldstijlen 
v Minder goede kitlens 


www.canon.be 


Nikon D300 
Haarscherp 


De D300 is de opvolger van Nikons prosumer- 
camera (D200). Het nieuwe toestel kreeg een 
CMOS-sensor met 12 miljoen pixels en leent 
heel wat technologie van Nikons professionele 
vlaggenschip, de D3, die ook eind 2007 op de 
markt kwam. De optische zoeker toont honderd 
procent van het beeld door de lens, en aan de 


Dankzij de autofocus 3D-tracking kan je een bewe- 
gend object blijven volgen, zonder telkens opnieuw 
te moeten scherpstellen. 


achterkant zit een groot en haarscherp Icd- 
scherm. 
Handig is autofocus 3D-tracking: wanneer je 
scherpstelt op een onderwerp, blijft de camera 
dat onderwerp volgen wanneer het zich ver- 
plaatst. Als je dat wil, optimaliseert de camera 
automatisch de autofocus, belichting en wit- 
balans voor de scène die de camera meent 
te herkennen (bijvoorbeeld een portret); 
je kan uiteraard ook alles manueel 
instelllen. De D3o0 biedt ook Live 
View. Daarbij kan je kiezen tus- 
sen live autofocus op één punt 
(handig voor studiowerk) of 
het gewone autofocussysteem. 
Het toestel heeft ook een HDMI- 
uitgang, waarmee je hem recht- 
streeks kan aansluiten op een 
moderne HD-televisie. 


WEL OF NIET? 


… Ook bij hoge gevoeligheid erg weinig ruis 
v Bij standaardinstellingen minder scherpe 
beelden 
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Sony DSLR-A700 
Automatische focus 


In de zomer van vorig jaar bracht Sony zijn eer- 
ste SLR-camera op de markt. Ruim een jaar later 
brengt Sony met de A7oo een eigen prosumer- 
camera uit. Deze kreeg net als de Nikon D300 
een 12-megapixelsensor en een groot 3-inch 
led-scherm. En ook de A7oo heeft een HDMI- 
uitgang, wat nuttig is als je hem rechtstreeks op 


De Sony DSLR-A7oo is als enige van de drie niet uitgerust met 
een Live View-functie. 


EIGENSCHAPPEN 
Algemeen 


Beeldverhouding 3:2 


CANON EOS 40D 


een HD-televisie wil aansluiten. Er zit zelfs een 
afstandsbediening bij, waarmee je gemakkelijk je 
foto's op een tv-toestel kan tonen. 

Zoals gezegd bouwde Sony bouwde geen Live 
View-functie in. Onder de optische zoeker zit een 
sensor die registreert wanneer je je oog voor de 
zoeker plaatst en dan meteen de autofocus acti- 
veert. Als je de camera rond je nek draagt, kan 
je deze functie best uitschakelen. Dan bestaat 
namelijk de kans dat de sensor ‘vals contact’ 
geeft, doordat hij voor jouw buik hangt. De in- 
stellingen voor kleur, contrast en scherpte kun- 
nen ingesteld worden door middel van vijftien 
aanpasbare ‘stijlen’, waaronder Neutraal, Leven- 
dig, Portret, Nacht en zelfs Herfstbladeren. 


WEL OF NIET? 


… Groot dynamisch bereik 
v Geen Live View 


WW. SOny.de ed 
CONCLUSIE 


VAKTAAL 


BEELDSTABILISATIE: Een techniek die belet dat je foto's 
onscherp zijn (‘bewogen’), omdat je tijdens het opnemen de 
camera niet stilhield. 


CMOS: Er zijn twee soorten beeldsensoren, CMOS en CCD. 
Beide bevatten ze lichtgevoelige diodes die het licht opvan- 
gen en omzetten in elektrische spanning. CMOS-sensoren 
zijn wel iets gevoeliger voor ruis. 


RAW: Foto's die in RAW-formaat worden opgeslagen, kun- 
nen zonder kwaliteitsverlies bewerkt worden op de pc. Dat 
komt omdat ze ongecomprimeerd zijn. RAW-bestanden zijn 
tientallen malen groter dan jpeg of tiff-bestanden. 


RUIS: Als je te veel pixels op een zelfde oppervlakte hebt, 
zal elke pixel noodzakelijkerwijs kleiner zijn. Daardoor 
vangt die minder licht op, zodat het signaal versterkt moet 
worden. Tegelijkertijd worden echter ook de storingen in 
het signaal versterkt. Die storingen noemen we ruis. 


WITBALANS: De juiste afstemming van de beeldsensor 
op de kleur van het aanwezige licht. Het vinden van de 
juiste witbalans zorgt ervoor dat wit ook echt als wit 
wordt weergegeven. 


De algemene conclusie van deze test is dat je in deze prijsklasse eigenlijk geen slechte camera 
kan kopen. Daarom wordt de Sony DSLR-A700, omwille van z'n prijs, onze Clickx keuze, tenzij 
je veel belang hecht aan de ontbrekende Live View-functie. Heb je al objectieven van een 
bepaald merk, dan is het slim om bij dat merk te blijven, zodat je niet in nieuwe objectieven 


moet investeren. « 


NIKON D300 


3:2 


Maximum resolutie 

Jpeg / RAW 
Beeldstabilisatie 
Stofverwijdering 

Live View 

Opslagmedium 
Fotografische kenmerken 


Belichtingsfuncties* 


Automatische / handmatige focus 


ISO-gevoeligheid 
Uitrusting 

Kitlens 

Lcd-scherm 

Interface: usb / video-out 
Software 


Afmetingen 


3.888 x 2.592 pixels 
ja / ja 

nee 

ja 

ja 

CompactFlash 


Auto / P / Tv / Av /M 
ja / ja 
100 tot 3.200 


18-55 mm f/3,5-5,6 IS 

3 inch 

ja / ja 

Digital Professional Software 


146 X 108 x 74 mm 


* P: programma, Tv: sluitertijdvoorkeuze; Av: diafragmavoorkeuze; M: manueel 
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4.288 x 2.848 pixels 
ja / ja 

nee 

ja 

ja 

CompactFlash 


P / Tv / Av /M 
ja / ja 
100 tot 6.400 


nvt 

3 inch 

ja / ja (HDMI) 

Nikon Software Suite 


147 X 114 X 74 mm 


SONY DSLR-A700 


3:2 of 16:9 

4.272 X 2.848 pixels 
ja / ja 

ja 

ja 

nee 


Memory Stick Duo, CompactFlash 


Auto / P / Tv / Av / M 
ja / ja 
100 tot 6.400 


18-70 mm 

3 inch 

ja / ja (HDMI) 

Image Data Lightbox/Converter SR 


142 X 105 X 80 mm 


